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Уважаемые Дамы и Господа! 
 

«Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР» предлагает к поставке: 
 

 Радиаторы отопления стальные трубчатые РС, РСК, рекомендованные для применения в зданиях высокой этажности, 

а также в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями (лечебно-оздоровительных, детских учреждениях и 
т.п.) Высота приборов от 300 до 2000 мм. 

 Радиатор-скамейка Завалинка - это оригинальное сочетание функциональности и красоты. Модели выполнены на ба-

зе приборов РС, Гармония и Элегант мини. 

 Радиаторы Гармония, Гармония А и Стелла уникального дизайна. Радиусное, угловое исполнение, декорирование 

крышками-ободками из полированной нержавеющей стали. Высота приборов от 300 до 2000 мм. 

 Встраиваемые в пол конвекторы серии Бриз с медно-алюминиевым теплообменником,  с декоративной решеткой 
из алюминия или ценных пород дерева. Бриз В конвекторы с вентиляторами тангенциального типа. Радиусное, угловое и 

плинтусное исполнения. 

 Напольные и настенные медно-алюминиевые конвекторы моделей Элегант ,Элегант мини, Элегант плюс.  

 Радиусное исполнение. 

 Плинтусный стальной конвектор Эффект, Эффект А. 

 Конвекторы Блюз со стальными теплообменниками и стальные теплообменники. 

 Электрические котлы отопления Ермак Б на классической релейной схеме управления, мощностью от 3 до 24 кВт и на 
их базе миникотельные Ермак МК. 

 Полотенцесушители  «М», «П», «Ш» - образные из полированной нержавеющей стали, а также с «золотистым» и 

полимерным покрытиями. 

 Дизайн - радиаторы  Нота, Дельта, Этюд, Аллегро, Альфа, Гамма, Марго, Сигма-R, БиП-2R из нержавеющей стали 
с блестящим полированным, плазменно-вакуумным «золотистым» и полимерным покрытиями. Электролитно-
плазменное полирование позволяет создавать уникальную зеркальную  поверхность, не тускнеющую со време-
нем. 

 Электрические и комбинированные дизайн - радиаторы комплектуются  ТЭНами «Теплодар» базовой мощностью 

600Вт.  

 Электрические полотенцесушители мощностью от 20 до 100Вт моделей ПЭБ и ПЭБ ТС-(со скрытой проводкой) отли-

чающиеся компактностью, удобством (поворотные), экономичностью. 
 

Базовый цвет полимерного покрытия – белый глянцевый. Любой цвет по RAL с увеличением стоимости изделия на 
20%. 

Возможно изготовление изделий по индивидуальным заказам! 

Отгрузка осуществляется коробками, ящиками весом до 500 кг., контейнерами. Доставка - всеми видами транспорта 
с оплатой транспортных расходов Покупателем, а также самовывозом. 

 
Доставка до компаний-перевозчиков осуществляется Поставщиком! 
Условия поставки – 100% предоплата! 
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Обзор   отопительных   приборов  «КЗТО «РАДИАТОР» 

Современный рынок предлагает потребителю широкий 
спектр разнообразных отопительных приборов. Среди этого 
разнообразия свое достойное место уверенно занимают отопи-
тельные приборы производства «Кимрского завода теплово-
го оборудования  «Радиатор». 

Мы не ставим себя в один ряд с относительно дешевыми 
алюминиевыми, стальными панельными и чугунными тепло-
выми приборами, так как наша продукция рассчитана на поку-
пателей, ценящих надежность,  безупречное качество и стиль-
ный дизайн. 

Элегантный внешний вид отопительных приборов и раз-
нообразие цветовой гаммы окраски (базовый цвет – белый 
глянцевый RAL 9010) дает возможность включать их в самые 
смелые и оригинальные дизайнерские проекты. Покрытие 
наружных поверхностей приборов производится методом элек-
трофореза (предварительное грунтование) с последующей 
окраской эпоксиполиэфирными порошками в электростатиче-
ском поле и термообработкой. 

Фирма провела большой объем работ, чтобы максималь-
но адаптировать отопительные приборы к условиям Россий-
ских отопительных сетей с учетом физических и химических 
характеристик теплоносителя. 

Значения теплоотдачи приборов определены по «Методи-
ке определения номинального теплового потока отопительных 
приборов при теплоносителе воде» «НИИ Сантехники» при 
нормированных условиях: разность средних температур тепло-
носителя и воздуха в испытательной камере – 70˚С; расход 
теплоносителя через прибор – 0,1кг/с (360кг/час); атмосферное 
давление – 1013,3гПа (760 мм.рт.ст.) 

Рабочее давление отопительных приборов - до 15 атм. 
рабочая температура - до 130

о
С, что позволяет массово при-

менять их в многоэтажных домах с централизованной системой 
отопления, не говоря уже об индивидуальном (коттеджном) 
строительстве. 

Каждый прибор проходит заводскую опрессовку избыточ-
ным давлением не менее 25 атм. Тщательно проверяются гер-
метичность прибора, отсутствие дефектов на поверхности. 
Тестирование радиаторов гарантирует надежность и абсолют-
ную безопасность при эксплуатации. 

 

Радиаторы РС, РСК, РС нп. 
Наибольшую популярность в рейтинге продаж занимают 

стальные трубчатые радиаторы  РС, тип РС 1, РС 2, РС 3, РС 
4. Толщина стенок в радиаторах увеличена по сравнению с 
аналогичными импортными приборами. 

Глубина секции радиатора РС 2 составляет 100 мм. Теп-
лоотдача одной секции РС 2-500 равна 70 Вт, теплоотдача 1 
метра длины радиатора РС 2-500 (теплоплотность) равна 1697 
Вт/м. 

При необходимости использования радиаторов с более 
высокой теплоплотностью рекомендуем применять радиаторы 
РС типов РС 3,  РС 4 – радиаторы с тремя и четырьмя рядами 
вертикальных трубок по глубине прибора. Теплоотдача 1 метра 
длины приборов РС 3-500 – 2375 Вт/м; приборов РС 4-500 – 
2976 Вт/м. Глубина секции прибора РС 3 составляет 160 мм, 
глубина секции прибора РС 4 составляет 226 мм. 

Вес 1 метра длины стального радиатора РС 2-500 прибли-
зительно равен 26 кг. Для сравнения, вес аналогичного чугун-
ного радиатора – 74 кг. 

 Все вышеуказанные тепловые характеристики радиато-
ров РС относятся к радиаторам с межцентровым присоедини-
тельным размером 500 мм (габаритная высота – 540 мм). Ра-
диаторы РС также имеют модификации с межцентровым рас-
стоянием  300, 750, 900, 1000, 1200, 1500, 1750, 2000 мм. Дли-
на радиаторов до 2056 мм. 

Радиаторы РСК - модифицированная модель радиаторов 
серии РС, вобравшая в себя все его лучшие свойства, но с 
более современным дизайном. Коллектор имеет сечение круг-
лой формы, что придает радиатору большую элегантность.  
Новый дизайн и совершенные технологии наполнят Ваш инте-
рьер теплом.   

Особенности конструкции, а именно: гладкая наружная 
поверхность труб и легкая доступность к любой точке поверх-
ности радиаторов обуславливают простоту очистки их от пыли 
и, соответственно, высокую гигиеничность при эксплуатации. 
Очистку наружной поверхности радиаторов рекомендуется 
производить мягкой тканью с нейтральными моющими сред-
ствами. Полимерное покрытие радиаторов допускает обработ-

ку такими дезинфицирующими препаратами, как Ди-Хлор 
(0,015%), Сильфохлоратин Д (0,2%), перекись водорода (6%), 
уксусная кислота (1%). Испытания показали, что такая обработ-
ка не приводит к снижению антикоррозийных защитных свойств 
и ухудшению декоративного внешнего вида прибора. 

Радиаторы серии «РС» рекомендованы ФГУП «НИИ-
Сантехники» для применения  в помещениях с повышен-
ными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-
оздоровительных, школьных и детских учреждениях и т.п.) 

Радиаторы выпускаются с боковой и нижней подводкой, 
размер присоединительной резьбы – G ½” или G ¾” . Радиато-
ры РС нп (с нижней подводкой) оснащаются терморегулирую-
щим клапаном, воздуховыпускным краном и глухой пробкой, 
дополнительно по заказам – термостатическим элементом и 
запорно-присоединительной арматурой. 

Радиаторы РС могут монтироваться с медной (через ла-
тунные фитинги), стальной и металлопластиковой трубой, в 
однотрубной и двухтрубной системах отопления. 

 Гарантия -  5 лет. 
 Срок службы более 25 лет. 
 

Радиатор – скамейка «Завалинка».  
«Завалинка» – старинное русское слово. Оно несет в себе 

глубокий смысл и традиции. «Завалинка» в нашей ассоциации - 
это удобство, это тепло, это нега, блаженство, это душевная 
беседа в кругу родных и друзей. Мы готовы предложить Вам все 
это  с учетом современных условий  быта и возросших требова-
ний к комфорту. Изделие выпускается для подключения в  си-
стемы отопления. Удобно присев на деревянную поверхность 
«Завалинки», вы уже через короткое время ощутите ласковую 
негу, разливающуюся по телу создающую максимально ком-
фортные условия для отдыха и беседы.  

«Завалинка» предназначена для обогрева помещений, в 
частности лоджий, веранд, спортивных залов, залов ожидания 
транспортных терминалов, торговых площадей супермаркетов, 
а также может служить и подоконником, подставкой для цветов 
в оранжереях или зимнем саду.  

Приборы «Завалинка» изготавливаются на базе: 
1. радиатора РС 4-300 с панелью из дерева 
2. радиатора Гармония 2-300 с панелью из дерева 
3. конвектора Элегант мини, полностью отделанного деревян-

ными панелями. 
 

Радиаторы Гармония  
Отопительные приборы суперувеличенной теплоотдачи  

моделей Гармония, Гармония А  и Стелла - это воплощение 
современной концепции отопительного оборудования. Идеаль-
ное решение проблемы отопления, как с точки зрения эстетики, 
так и с точки зрения эффективности. 

Большая номенклатура высот, широкая цветовая гамма, 
модели радиусного и углового исполнений – всё это инструмент 
по воплощению Ваших идей по созданию индивидуального ин-
терьера. 

Радиатор Гармония  - уникальное инженерное решение. 
Секция радиатора представляет собой трубку с двойной стен-
кой, в полости которой движется теплоноситель. Диаметр труб-
ки равен 51 мм. Радиатор Гармония  имеет площадь излучаю-
щей поверхности как и обычный радиатор, но, кроме этого, к его 
обогревающей способности добавляется значительная конвек-
тивная составляющая. 

Теплоотдача 1 метра длины прибора составляет: 
- Гармония 1-500 - 1457 Вт/м (глубина секции – 80 мм); 
- Гармония 2-500 - 2571 Вт/м (глубина секции – 130 мм). 
 Радиатор Гармония дополнительно комплектуется деко-

ративными крышками – «ободок» из полированной нержавею-
щей стали или с «золотистым» покрытием. 

Радиаторы Гармония А -  прибор «мягкого» дизайна. Сек-
ция этого прибора меньших размеров, чем секция радиатора 
Гармония, и представляет собой «глухую» трубку, соединенную 
с коллекторами. Диаметр трубки для Гармонии А40 равен 40 
мм, для Гармонии А25 – 25 мм. 

Теплоотдача 1 метра длины прибора составляет: 
- Гармония А40 1-500 -1120 Вт/м (глубина секции –72 мм); 
- Гармония А40 2-500 -1980 Вт/м (глубина секции –111 мм). 
- Гармония А25 1-500 -1055 Вт/м (глубина секции –57 мм); 

         -Гармония А25 2-500 -1595 Вт/м (глубина секции –81 мм). 
Высота прибора выбирается из ряда: 300, 500, 750, 1000, 

1250, 1500, 1750, 2000 мм. Длина - до 2240 мм. 
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Высокие модификации прибора Гармония выпускаются также де-
корированные зеркалом во всю высоту радиатора. Эта модель полу-
чила наименование «Стелла». 

Создающие активный восходящий поток теплого воздуха высокие 
модели радиатора Гармония рекомендуется использовать также для 
отопления помещений увеличенной высоты (более 3 м). Обычно в 
таких помещениях стандартные отопительные приборы устанавлива-
ют в 2-3 яруса. Радиаторы Гармония превосходно подходят для боль-
ших залов и просторных холлов с высокими потолками (гостиниц, 
офисов, культурно-развлекательных учреждений и т.д.) 

Радиусный радиатор Гармония R 
Радиусное исполнение, как правило, вызывает интерес у дизай-

неров, чьи смелые проекты оценят творческие люди, для которых 
важна индивидуальность и независимость во всем. 

Многие современные здания не обходятся без эркеров и башен. 
Именно эту изысканность и утонченность плавных изгибов дополнят 
теплом радиусные радиаторы Гармония R. 

Гармония Подоконник - отопительный прибор современного ди-
зайна с дополнительными функциональными возможностями, а имен-
но: декорированный полкой из натурального дерева с высококаче-
ственным лаковым покрытием. Гармония Подоконник органично впи-
сывается в интерьер помещения с большими окнами и стеклянными 
стенами, имитируя при этом традиционный подоконник. Прибор выпус-
кается с нижней подводкой, оснащается терморегулятором, комплек-
туется декоративными крышками - «ободками». 

Радиаторы Гармония выпускаются с боковой и нижней подводкой, 
размеры присоединительной резьбы - G %" . 

Радиаторы Гармония могут монтироваться с медной (через ла-
тунные фитинги), стальной и металлопластиковой трубой, в однотруб-
ной и двухтрубной системах отопления. 

Гарантия- 5лет. 
Срок службы - более 25 лет. 
Медно-алюминиевые конвекторы серии Бриз и серии Эле-

гант представляют элиту тепловых приборов. Использование таких 
материалов как медь и алюминий определяют долговечность и надеж-
ность в сочетании с эффективностью. 

«Сердцем» конвекторов серии Бриз и серии Элегант является 
медно-алюминиевый теплообменник, представляющий собой медные 
трубы, оребренные гофрированными алюминиевыми пластинами. 
Такая конструкция обеспечивает минимальную тепловую инерцион-
ность, которая определяется теплопроводностью металла, применяе-
мого для его изготовления, соотношением объема металла с поверх-
ностью теплообмена и соотношением объема теплоносителя с пло-
щадью теплообмена. 

Экономичность в эксплуатации таких приборов очевидна, так как 
только они могут достаточно быстро ответить на резкое изменение 
температуры в помещении. Чем меньше объем теплоносителя, со-
держащегося в подводящих каналах теплообменника, а также, чем 
меньше масса самого радиатора и больше площадь отдающей тепло 
поверхности, тем легче управляемым в отношении изменения темпе-
ратурного режима является прибор. В этом качестве с конвекторами 
на основе медно -алюминиевых теплообменников не сравнится ника-
кой другой прибор. 

Бриз - конвекторы, встраиваемые в структуру пола. Такие 
приборы рекомендуются для отопления помещений, имеющих высокие 
окна или стеклянные стены, где традиционные отопительные приборы 
применить затруднительно без нарушения дизайнерских решений, а 
также для дополнительного отопления при смешанной установке с 
другими приборами. Они создают тепловые завесы от ниспадающих 
потоков холодного воздуха, предотвращают запотевание окон. 

В многоэтажных и многофункциональных зданиях применяются 
синтезированные системы: отопление - вентиляция -
кондиционирование с «интеллектуальной» системой управления. В 
такие системы легко модулируются конвекторы серии Бриз, встраива-
емые в структуру пола, 

Конвекторы монтируются в структуру пола, оставляя на видимой 
поверхности лишь декоративную решетку поперечного исполнения, 
которая выглядит как единый с полом дизайн - элемент. Весь же теп-
лообменный узел располагается ниже уровня пола. 

Решётка изготавливается из анодированного алюминиевого про-
филя, из полированной нержавеющей стали или из ценных пород де-
рева. 

Теплообменник конвектора Бриз изготавливается из медной тру-
бы диаметром 15 мм с толщиной стенки 1 мм. Запас гидравлической 
прочности таких теплообменников в 2+2,5 раза выше запаса прочности 
встречающихся на нашем рынке теплообменников с трубами, имеющи-

ми меньшую толщину стенки. Трубы оребрены алюминиевыми пластина-
ми размером 50x100 мм. Пластины имеют волнистую (гофрированную) 

поверхность, увеличивающую площадь теплообмена и прочность 
пластины. 

В приборе Бриз имеется воздухоотводчик (кран Маевского) 
для удобства удаления воздуха из системы и оконечные латун-
ные переходники с наружной резьбой G1/2" для присоединения к 
отопительной системе. 

Латунные переходники позволяют монтировать данные при-
боры с медной, стальной, металлопластиковой трубой. 

Конвекторы выпускаются проходными или концевыми, с од-
ним или двумя теплообменниками. 

Короб изготавливается из листовой стали. Теплообменник и 
короб имеют защитное эпоксидное покрытие графитово-серого 
цвета (RAL 7024), что делает его практически «невидимым» под 
декоративной решеткой. 

Декоративная решетка - рулонного типа, съемная, для об-
служивания прибора и очистки от пыли. 

Декоративная решетка находится на уровне поверхности 
пола. Вероятно, что человек, находясь в помещении, будет ино-
гда по ней ходить. Серийный конвектор оснащается рулонной 
решеткой из алюминиевого профиля двутавровой формы. Кон-
струкция декоративной решетки такова, что даже самая слабая в 
прочностном отношении решетка на самых широких моделях 
конвекторов спокойно выдерживает, когда человек весом до 120 
кг наступает на нее. Это подтверждают величины, полученные 
при прочностных испытаниях: необратимая деформация деко-
ративной решетки наступает при приложении статической на-
грузки площадью 100x100 мм в средней части решетки значени-
ем более 260 кг/дм2. 

Но вместе с тем, мы не рекомендуем по обычной решетке 
бегать, прыгать, танцевать на ней, а также прикладывать к ней 
точечные нагрузки (ставить стулья, столы, шкафы и т.п.). Если же 
такие факторы предполагаются в процессе эксплуатации 
(например, в кафе, ресторанах, спортивных залах и т.д.) необ-
ходимо при заказе оговаривать установку на конвектор более 
прочных декоративных решеток. 

Для помещений с повышенной влажностью воздуха корпус 
прибора Бриз, по заказам, изготавливается из нержавеющей 
стали, со сливной трубкой для удаления конденсата. 

Конвекторы серии Бриз выпускаются в нескольких модифи-
кациях: 

Бриз - конвектор с естественной конвекцией, 
Бриз В - конвектор с принудительной конвекцией (встроены 

вентиляторы тангенциального типа), 
Бриз Плинтус - конвектор минимальных размеров. 
Конвекторы серии Бриз изготавливаются в угловом и ради-

усном исполнении. Радиус изгиба, замеренный по средней линии 
прибора, не должен быть меньше 1000 мм. 

Высота конвекторов Бриз (глубина ниши в полу для этого 
прибора) выбирается из ряда: 80,100, 120 мм, ширина: 200, 260, 
300, 380 мм, длина до 5000 мм. Теплоотдача 1 метра длины кон-
вектора Бриз 200x120 составляет 397 Вт/м. Эта величина изме-
няется с изменением размеров сечения конвектора: с уве-
личением высоты и (или) ширины конвектора она увеличивается, 
изменяясь в диапазоне от 397 Вт/м до 710 Вт/м. 

Конвектор Бриз при сечении короба 200x120 мм длиной от 
800 до 5000 мм обеспечивает теплоотдачу от 397 до 2573 Вт. 

Бриз В. Размеры этой модификации: ширина - 260, 380 
мм, высота - 120 мм, длина до 5000 мм. Теплоотдача 1 метра 
длины конвектора Бриз В в диапазоне1100 -1560 Вт/м, при 
длине 5 м-11550 Вт. 

В конвекторе Бриз В применяются малошумящие вентиляторы 
тангенциального типа (Германия). В зависимости от длины конвек-
тора встраивается от 1 до 7 вентиляторов с напряжением питания 
220 В, потребляемой мощностью 27 Вт. Двигатели вентиляторов 
защищены от попадания и конденсации влаги. Для плавного изме-
нения оборотов вентилятора возможно применение регулятора 
напряжения для индуктивной нагрузки (регулятор скорости оборо-
тов двигателя), например, фирмы «ENSTO» (Финляндия,). Произ-
водительность вентилятора - 160 м3/час. По заказу могут устанав-
ливаться вентиляторы с напряжением питания 12 В. 

Уровень шума, производимый при максимальной скорости 
вращения вентилятора в конвекторах Бриз В, соответствует кате-
гории «А» и при длине конвектора 3500 мм с тепловой мощ-
ностью 8000 Вт составляет всего 42 дБ. В бытовых помещениях 
в ночное время вентиляторы рекомендуется отключать или с 
помощью регулятора снижать их обороты вращения, достигая 
тем самым допустимого ночью уровня шума от их работы 
(30*ЗЗдБ). 
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Конвекторы Бриз Плинтус с габаритными размерами 
84х230 мм (Ширина х Высота) предназначены для установки по 
периметру помещения на стыке стен и пола с целью обеспече-
ния равномерного по высоте прогрева помещения.  

Теплоотдача прибора составляет 590 Вт при метровой 
длине теплообменника. 

 Декоративный кожух с полимерным покрытием обеспечи-
вает элегантный внешний вид. Имеется возможность углового 
исполнения. Полимерное покрытие, цвет которого может уста-
навливаться на усмотрение заказчика, позволяет применять 
данный прибор в самых оригинальных интерьерах. 
 

Конвекторы серии Элегант. 
Внешний вид конвектора демонстрирует типичную для не-

го элегантность, благодаря которой он и получил свое назва-
ние. Декоративный кожух современного дизайна имеет в верх-
ней части продольную декоративную решетку из алюминиевого 
профиля. Конструкция конвекторов обеспечивает температуру 
на поверхности кожуха, не превышающую 43

о
С, что соответ-

ствует современным гигиеническим требованиям. Теплооб-
менник и короб имеют защитное эпоксиполиэфирное полимер-
ное покрытие белого цвета. 

Применяемые для изготовления теплообменников конвек-
торов Элегант материалы (медь + алюминий) и малые объёмы 
теплоносителя в трубах теплообменников обуславливают ма-
лую инерционность конвекторов серии Элегант и, как след-
ствие этого, наилучшую способность к регулированию тепло-
вых параметров помещений, где они устанавливаются. Конвек-
торы Элегант легко модулируются в синтезированные системы 
«отопление – вентиляция – кондиционирование» с «интеллек-
туальной» системой управления. 

Конструкция теплообменника конвекторов серии Элегант 
аналогична конструкции теплообменника конвектора Бриз и 
представляет собой двойную медную трубу, оребренную гоф-
рированными алюминиевыми пластинами прямоугольной 
формы. 

В приборе Элегант имеется воздухоотводчик (кран Маев-
ского) для удобства удаления воздуха из системы и оконечные 
латунные переходники с внутренней резьбой G1/2" для присо-
единения к отопительной системе. 

Латунные переходники позволяют монтировать данные 
приборы с медной, стальной, металлопластиковой трубой. 

Конвекторы серии Элегант выпускаются в концевом испол-
нении, в настенном и напольном вариантах.  

По конструкции подключения к отопительной сети  все се-
рийно выпускаемые конвекторы  подразделяются на два типа: 

 - конвекторы с нижним подключением (без термостатическо-
го клапана); 

 - конвекторы под термостатический клапан, при этом кла-
пан устанавливается внутри корпуса конвектора, а снаружи 
остается только термостатическая головка клапана. 

Конвекторы серии Элегант выпускаются следующих моде-
лей: 

- Конвекторы Элегант мини - благодаря небольшим раз-
мерам эстетично вписываются в интерьер современных поме-
щений с высокими окнами и сплошными стеклянными стенами. 
Отличительной особенностью являются минимальные габари-
ты: высота кожуха 80 или 130 мм, ширина 80,130, 180 и 230 мм. 
Длина прибора до 2200 мм.  

Диапазон теплоотдачи 1 метра длины конвектора  Элегант  
мини - от 480 Вт/м до 1650 Вт/м. 

 Для зданий, имеющих декоративные скругления стен, эр-
керы, изготавливаются конвекторы Элегант мини R радиусного 
исполнения. Радиус конвектора от 1000 мм и более замеряется 
по осевой линии прибора. 

- Конвекторы Элегант  плюс - изготавливаются по высо-
те – 250, 400, 500, 600, 700 и 900 мм при ширине конвектора – 
130, 180 и 230 мм. Приборы имеют неразъемный кожух. Длина 
прибора до 2200 мм.  

Диапазон теплоотдачи 1 метра длины конвектора  Элегант  
плюс - от 760 Вт/м до 3966 Вт/м. 

- Конвекторы Элегант  - два типоразмера по высоте – 
250 и 400 мм при ширине конвектора – 110 мм. Длина прибора 
до 2200 мм. Диапазон теплоотдачи 1 метра длины - от 76 Вт/м 
до 1526 Вт/м. Фронтальная панель конвектора - съемная для 
обслуживания прибора. 

- Конвекторы Элегант В напольные или настенные кон-
векторы с принудительной конвекцией (со встроенными венти-
ляторами тангенциального типа). Конвектор комплектуется 
регулятором оборотов двигателя. При длине прибора 1500 мм 
теплоотдача составляет 6107 Вт.  При снижении оборотов вен-
тиляторов до минимума теплоотдача падает на 30%. Рекомен-
дуется первоначально эксплуатировать прибор с максималь-

ным количеством оборотов вентиляторов и затем плавно сни-
жать до необходимого минимума. 

 

Дизайн – радиаторы - полотенцесушители радиаторного 
типа вертикального исполнения. 

«Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР» 
производит  большую номенклатуру типоразмеров дизайн-
радиаторов. Они созданы специально для эксплуатации в экс-
тремальных условиях Российской действительности. Выдер-
жанный стиль и строгий дизайн не уступают Европейским ана-
логам. Продукция «КЗТО «РАДИАТОР» заняла достойное место 
на рынке дизайн - радиаторов, и снискала признание покупате-
лей и компаний-партнеров. 

«КЗТО «Радиатор» изготавливает дизайн-радиаторы сле-
дующих модификаций: 

1. Из нержавеющей стали – для систем отопления и го-
рячего водоснабжения. 

2. В электрическом и комбинированном исполнении. 
 
Дизайн – радиаторы  из нержавеющей стали 
Дизайн-радиаторы (полотенцесушители радиаторного типа 

вертикального исполнения) с блестящим полированным и по-
лимерным покрытиями. Базовый цвет полимерного покрытия – 
белый глянцевый.  

Дизайн-радиаторы выполнены из  полированной высокока-
чественной нержавеющей стали с применением уникальных 
производственных технологий. 

Полирование производится  электролитно - плазменным 
способом, что позволяет создавать уникальную зеркальную 
поверхность, не тускнеющую со временем.  

 Гарантия 5 лет. 
Технические характеристики: 

P межцентровое расстояние - 500 мм 
P присоединительная резьба - G 1/2" (внутренняя); 
P рабочее давление - 15 атм.; 
P испытательное давление – не менее 22,5 атм.;  
P рекомендованы для систем отопления и горячего водо-
снабжения. 
 

Электрическое исполнение. В электрическом исполнении 
все дизайн - радиаторы комплектуются трубчатыми электро-
нагревателями (ТЭН) «ТеплоДар» мощностью до 1000 Вт, изго-
товленными из нержавеющей стали, а в качестве теплоносите-
ля используется экологически чистый антифриз (не ядовитый, 
не горючий, незамерзающий, марки DIXIS-30). Это исполнение 
наиболее удобно, так как не требует вмешательства в систему 
отопления или ГВС. В электрическом исполнении возможна 
комплектация комбинированной арматурой, имеющей подвод 
для подключения к системе отопления или ГВС (то есть появ-
ляется возможность использовать его как для системы отопле-
ния или ГВС, а также как электрический при заполнении водой и 
отключении от системы отопления). 

Электрические дизайн - радиаторы «ПЭБ-40(60)М», «ПЭБ 
40S», «ПЭБ-ТС», «ПЭБ-У» отнесены к отдельному модельному 
ряду  в силу того, что изготавливаются только в электрическом 
исполнении и имеют оригинальный дизайн. 

Когда следует использовать электрические дизайн – 
радиаторы?  

�<�h-�i�_�j�\�u�o�� если Вы хотите решить вопрос установки быст-
ро. �<�h-�\�l�h�j�u�o�� если нет желания вторгаться  в уже существу-
ющую систему водоснабжения, отопления. �<-�l�j�_�l�v�b�o�� если 
хотите повесить еще один полотенцесушитель. Кроме того, не 
нужно забывать о длительных летних «профилактических» от-
ключениях горячей воды. 

Полотенцесушители «ПЭБ-40(60)М», «ПЭБ-40(60)У» и 
«ПЭБ-ТС» поворотные на 180°С, «ПЭБ 40S» - это приборы вы-
сокого качества и эффективности в сочетании с экономично-
стью, конструктивной особенностью которых является тепло-
нагревательный кабель с максимальной потребляемой мощно-
стью 40(60) Вт, обеспечивающий нагрев поверхности до темпе-
ратуры 45-60 градусов. Изготавливаются из нержавеющей ста-
ли, по заказу могут быть покрыты полимером любого цвета. 

 

Стальные конвекторы серии «Эффект», «Эффект-А». 
Конвекторы серии «Эффект» попадают в разряд плинтус-

ных, так как их габаритная высота составляет 200 или 300 мм. 
Производятся однорядные конвекторы «Эффект» (глубина 

- 51 мм) и двухрядные конвекторы «Эффект-2» (глубина – 117 
мм). Однорядные конвекторы выпускаются в концевой и про-
ходной модификации.  Длина до 1776 мм. Двухрядные конвек-
торы «Эффект-2» выпускаются только концевыми. 

Конвекторы «Эффект-А» - высота 300 мм, монтажная вы-
сота 240 мм, глубина: однорядный –75 мм, двухрядный -124 мм. 

 




